
    BAVLNĚNÁ NIT
100% bavlna

- spodního prádla
- povlečení,
- korzetů
- bavlněných a lněných oděvů,
- tenkých bavlněných látek

BAVLNĚNÁ NIT 12 x 2

Dostupné barvy: bílá, přírodní, černá (pouze 30 x 4).

tex tex cN m Č.

12 x 2 24 550 5000, kg 80 

12 x 3 37 860 1000, 5000 90 

30 x 4 114 2 800 1000, kg 120

cotton thread

cotton thread

cotton thread

- látkových bot,
- galanterie (tašky, ruksaky),
- technických produktů,
- běžně se používá v dekoracíh (ubrousky, prostírání, závěsy).

BAVLNĚNÉ NITĚ jsou typickými šicími vlákny. Nitě jsou vyrobené z bavlníku barbadoského. Pro-
ces mercerace zaručuje kvalitní výsledky šití a sílu švů. Doporučujeme pro šití na zboží vyrobené z
přírodních vláken (bavlna, len), které je určeno pro další dobarvování. Bavlněné nitě poskytují vý-
borné výsledky zvláště na produktech ze lnu (prostírání, záclony, závěsy), stejně jako na výrobcích
ze směsí látek obsahujících jak bavlnu tak len.

BAVLNĚNÁ NIT 12 x 3

BAVLNĚNÁ NIT 30 x 4

Návin: křížové vinutí na tubusech a kuželech.

BAVLNĚNÉ NITĚ jsou vhodné pro šití:

BAVLNĚNÉ NITĚ
splňují požadavky na bezpečnost výrobku

včetně všech právních předpisů.

Technické údaje:

Produkt Tex x vrs.

Průměrná     

délková      

hustota vláken

Minimální průměrná
síla v tahu Návin Doporučená

velikost jehly
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