
Dostupné barvy dle vzorkovníku ERA.

Všechny parametry nitě ERA
splňují evropskou normu EN 12590:1999

Nitě ERA doporučujeme pro šití:

ERA
®

ERA
®

100 % polyester

ERA - tyto víceúčelové polyesterové nitě jsou vyrobeny moderní, revoluční výrobní technologií, díky 

čemuž získávají ty nejlepší vlastnosti jádrových předených nití a předeného pláště. Jsou navrženy 

tak, aby splňovaly ty nejnáročnější požadavky na kvalitu. Optimálně vyvážené fyzické a mechanické 

vlastnosti garantují vysokou sílu v tahu a skvělé výsledky šití. Jsou vhodné pro všechny typy stehů, 

švů i šicích strojů. 

Nitě ERA doporučujeme především pro šití korzetů, spodního prádla, dámských i pánských oděvů, 

košil, blůz, džínovin, speciálních pracovních oděvů, čalounění a produktů z kůže. 

lehkých dámských, pánských i dětských oděvů, blůz, košil, spodního prádla, 

pracovního a sportovního vybavení, kabátů, spacáků 

.Make up: crosswound on tubes or cones

dtex dtex cN cN m Č.

ERA 120 280 280 821 1 200 1000, 5000 70 - 80

ERA 80 490 496 1 602 2 050 1000, 5000 80 - 90

ERA 50 350 x 2 784 2 306 3 400 1000, 5000 100 - 120

ERA 40 E 420 x 2 905 2 797 3 950 5000 120 - 140

Technické údaje:

těžkých látek, kožených oděvů, vybavení pro kempování, bot, průmyslových 

rukavic, dekorativních švů na džínách, koupelnových závěsů, čalounění 

ERA 40 E čalounění, těžkých látek, kožených oděvů, džínovin, vybavení pro kempováníERA 40 E

ERA 50ERA 50

ERA 80 dámských, pánských i dětských oděvů, sportovního vybavení, džínovin, středně 
těžkých látek, ochranných a pracovních pomůcek, vybavení pro kempování  

             

ERA 120ERA 120

Produkt Dtex x vrs.
Průměrná 

délková 

hustota vláken

Minimální průměrná síla v tahu

vyžadovaná 
normou

PN-EN 12590

zaručená
„ARIADNOU”

 Návin       
Doporučená    

                         
velikost jehly
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