
100% polyester

Dostupné barvy: bílá a černá.

doporučujeme používat coby cívkovou nit, která se pojí s horní nití 
na vyšívacím stroji. 

Nit Siri doporučujeme pro všechny typy průmyslových a poloprůmyslových
vyšívacíhc strojů.
Nit Siri lze dle certifikátu Oeko-Tex Standard 100 používat pro vyšívání na oděvy pro
dospělé, stejně jako na příslušenství pro batolata a děti do 3 let věku.

SIRI - je cívková nit pro strojové vyšívání vytvořená ze 100% předeného polyesteru. Vlákna SIRI

zaručují vysokou odolnost při spojování s horní nití.
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®SIRI
®

SIRISIRI

dtex dtex cN cN m Č. 

SIRI 180 100 x 2 210 500 550 50 000 70 - 80

Návin: křížové vinutí na kuželích.

 Všechny parametry nitě SIRI 
splňují evropskou normu 12590:1999
a požadavky na bezpečnost výrobku

včetně všech právních předpisů.

Technické údaje:

Produkt Dtex x vrs.

Průměrná
délková

hustota vláken

Minimální průměrná síla v tahu

doporučená 
normou

PN-EN 12590

     zaručená
 

„ARIADNOU”
Návin Doporučená

velikost jehly
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