
Všechny parametry nitě TEXAR splňují

 evropskou normu EN 12590:1999

TEXAR 200E

TEXAR 120

TEXAR 80

TEXAR

TEXAR
®TEXAR
®

100% polyester

TEXAR - speciální nit vyrobená ze 100 % texturované polyesterové příze. Vyznačuje se skvělými ši-
cími vlastnostmi, vysokou elasticitou a nadýchanosti, díky které jsou švy jemné a hladké. Nit lze pou-
žít pro šití jak elastických tak i tradičních látek.

sportovních oděvů, oděvů a spodního prádla vyrobených z pletenin, pánských
dámských oděvů, obnitkování čalounění  

sportovních oděvů, obnitkování čalounění a technických produktů

korzetů, plavek, sportovních oděvů, oděvů a spodního prádla vyrobených
z pletenin, pánských a dámských oděvů, košil a blůz

Dostupné barvy dle vzorkovníku TEXAR. TEXAR je dodáván na cívkách King (5000m, 10 000 m), křížové
vinutí na kuželech (20 000m, 30 0000m)

,
,

"Nacvakávací" cívky (360m).

Texar 200 E

Texar 120

Texar 80

167 x 1

220 x 1

334 x 1

190

270

385

475

750

987

620

800

1250

360, 10 000, 30 000

10 000, 30 000

5 000, 20 000

70 - 80

70 - 80

80 - 90

doporučujeme především pro šití prádelních švů u:

TEXAR 200E

TEXAR 120

TEXAR 80

Technické údaje:

Produkt Dtex x vrs.

Průměrná        

délková              

hustota vlákna

Minimální průměrná síla v tahu

vyžadovaná 
normou

PN-EN 12590

zaručená 

 „ARIADNOU”

                                                                                                       

                                                                                                                           

dtex dtex cN cN m Č.

Návin 

Doporučená  

velikost jehly
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