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Tipy a triky:
• Pro nejlepší výsledky při vyšívání

stužkových motivů využívejte stužky o
šířce alespoň 5mm.

• Před nasazením aparátu pro
našívání

stužky vždy stroj nejdříve navlékněte.
• Před usazením příslušenství se ujistěte, že

máte navinutý dostatek cívkové nitě.
• Jakmile je zařízení zapojeno, můžete
nastavit

jeho výšku pro otáčení v dočasném
nastavení výšivky.

Šířka stužky (v
mm)

 

Doporučená
výška otáčení

8-12 7-9 
5-7 4-7

 3-4 1-4 

Podporované rámečky
240x150, 240x150 kov, 260x200,
360x200, 360x260, 200x200, 260x260
Kompatibilní se stroji
CREATIVE ICON™  & CREATIVE ICON™ 2

Naklonění aparátu
Naklonění aparátu pro našívání stužky může být užitečné například v případě, když jej
potřebujete znovu navléknout a nechcete jej úplně odstraňovat. V nakloněné pozici je
pro navlékání nejlepší použít pinzetu. Stiskněte páčku pro uvolnění a zasuňte aparát
asi o polovinu dozadu, dokud se nezarovná se značkou (I) a je možné jej naklonit.

Odstranění aparátu ze stroje
Jakmile je vaše výšivka se stužkou dokončena, stužku odstřihněte. Rovněž se ujistěte,
že jsou tři červené značky zarovnány. Tyto značky musí být při vyjímání zařízení
zarovnány s jehlou. Vytáhněte kabel příslušenství ze socketu.
Pro vyjmutí aparátu stiskněte a přidržte páku pro uvolnění, zatímco sunete zařízení
směrem dozadu, dokud se neuvolní z držáku. Nakloňte okraj příslušenství směrem
dolů tak, aby byly červené linky zarovnány pod jehlou v momentě, kdy jej vytahujete.

CZ Manuál v češtině si můžete stáhnout na
www.pfaff.com. V "Příslušenství" vyhledejte "Aparát
pro našívání stužky."
FR Un mode d’emploi en français peut se télécharger
sur www.pfaff.com. Rechercher «Accessoire pour
broderie à ruban» sous le titre «Accessoires».
DE Die Bedienungsanleitung auf  Deutsch können
Sie unter www.pfaff.com herunterladen. Suche nach
„Bändereffekt-Set“ unter der Überschrift „Zubehör“.
DA Instruktioner på dansk kan downloades fra
www.pfaff.com. Søg efter „Tilbehør til Båndbroderi“
under „Tilbehør“.
IT Le istruzioni d’uso in italiano sono disponibili per
lo scarico da www.pfaff.com. Cerca in «Accessorio
Ricamo con nastro» sotto il titolo «Accessori».
NL Nederlands gebruiksinstructies kunnen worden
gedownload op www.pfaff.com. Zoeken naar
„Lintborduurapparaat“ onder de kop
„Accessoires“.

RU Инструкции по эксплуатации на русском 
языке можно загрузить на веб-сайте www.pfaff.com. 
искать «Приспособление для вышивания лентой» 
под заголовком «Принадлежности».
SV Användarinstruktioner på svenska finns att hämta 
på www.pfaff.com. Sök efter ”Ribbon Embroidery 
Attachment” under kategorin ”Tillbehör”.
ZH 中文用户说明可在www.pfaff.com上下载。在“
附件”下搜索“彩带刺绣附件”。
ES Las instrucciones de uso en español están 
disponibles para su descarga en  
www.pfaff.com. Buscar «Sujeción del bordado con 
listones» en el apartado «Accesorios».
NO Norsk bruksanvisning er tilgjengelig for 
nedlasting fra www.pfaff.com. Søke etter «Tilbehør for 
båndbroderier» under overskriften «Tilbehør».
FI Suomenkieliset käyttöohjeet ovat ladattavissa 
osoitteessa www.pfaff.com. Etsiä ”Nauhakirjontalaite” 
otsikolla ”Lisätarvikkeet”.

APARÁT PRO NAŠÍVÁNÍ 
STUŽKY

Při použití elektrického zařízení
vždy dodržujte základní
bezpečnostní opatření, včetně
následujících: Před použitím
tohoto příslušenství si vždy
přečtěte všechny instrukce. Ty
uchovejte na dostupném místě
poblíž příslušenství. Ujistěte se,
že je-li příslušenství předáváno
třetí straně, budou předány i
pokyny.
VAROVÁNÍ -
Pro snížení  rizika spálenin,
požáru, el. šoku či zranění:
• Nedovolte, aby bylo zařízení

použito jako hračka. Je-li
využíváno dětmi nebo v jejich
blízkosti je vyžadována zvýšená
pozornost.

• Toto zařízení používejte pouze
určeným způsobem popsaným v
tomto manuálu.

• Nikdy aparát nepoužívejte, má-
    li poškozený kabel či konektor,
    nefunguje správně nebo bylo
    upuštěno na zem či do vody.
• Nepoužívejte venku.
• Nepoužívejte v místech, kde
    jsou používány aerosolové

Vezměte prosím na vědomí, že tento
produkt musí být bezpečně recyklován v
souladu s příslušnou národní legislativou
vztahující se k elektrickým / elektronickým
produktům. Nelikvidujte elektrická zařízení
v netříděném komunálním odpadu, využijte
oddělená sběrná zařízení. Ohledně
dostupných sběrných zařízení kontaktujte
své zastupitele. Při výměně starého zařízení
za nové může být prodejce ze zákona
povinen bezúplatně převzít vaše staré
zařízení k ekologické likvidaci. Jsou-li
elektrická zařízení likvidována na skládkách,
mohou se do podzemních vod dostat
nebezpečné látky a ohrozit tak vaše zdraví.

leak into the groundwater and get into the food 
chain, damaging your health and well-being.

L

TYTO INSTRUKCE UCHOVEJTE
POUZE PRO ZEMĚ CENELEC:
Děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či
duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem vzdělání či
zkušeností mohou toto zařízení využívat pouze v případě, že je nad
nimi vykonáván dozor nebo byly poučeny v bezpečném použití zařízení
a chápou možná rizika. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a
uživatelskou údržbu nesmí děti provádět bez dozoru.
PRO ZEMĚ MIMO CENELEC:
Toto zařízení nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými
fyzickými,  smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí, není-li nad nimi vykonáván dozor nebo pokud
nebyly proškoleny v bezpečném použití stroje a rozumí všem rizikům.
Děti si se strojem nesmí hrát.

Rychlost šití    600 stehů/
 minuta max.

Rozměry

produkty (spreje) nebo tam, kde
je přiváděn kyslík.

• Nikdy aparát nepoužívejte, má-li
zablokované ventilační otvory.

• Do žádného otvoru nic
nevkládejte.

• Neodpojujte zařízení taháním
za kabel. Pro odpojení
využijte úchop.

• Na aparát nic nepokládejte.
• Nepoužívejte aparát, je-li mokrý.
• Došlo-li k poškození kabelu
   musí být nahrazen ekvivalentem.

                                                                                                                                    • Pouze pro domácí použití.
                                                                                                                                       používejte pouze se stroji

doporučenými v manuálu.
• Pro prohlídku, opravu či
   elektrické

nebo mechanické nastavení
odneste zařízení nejbližšímu
prodejci nebo servisnímu
středisku.

NEBEZPEČÍ - Pro snížení
rizika elektrického šoku:
Nenechávejte připojené zařízení
bez dozoru. Před čištěním a po
použití jej vždy odpojte.

Šířka:  85 mm
Výška: 66 mm

Spotřeba        0,5A

Čistá váha  500 g
Technické specifikace a tento
uživatelský manuál se mohou měnit bez
předchozího upozornění.

Toto zařízení bylo navrženo v souladu s normami “IEC/EN 60335-1,
60335-2-28”, “CSA C22.2 No. 68” a UL1594.
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Úvod
Aparát pro našívání stužky vám dává možnost vytvářet překrásné trojrozměrné stužkové
motivy.

Vyšívání stužkových motivů
Připravte si svůj vyšívací stroj. Vyberte stužkový motiv obsažený ve vašem stroji. Jakmile 
je stužkový motiv načten do výšivkové oblasti, zobrazí se extra rámeček. Všechny 
stužkové motivy se musí nacházet uvnitř této oblasti, v opačném případě nebude možné 
přejít k vyšívání.
Jakmile jste spokojeni s usazením vašeho stužkového motivu, přejděte do režimu 
vyšívání. Váš stroj se zkalibruje a vyšívací rameno se přesune do připravené polohy. 
Nasaďte rámeček a začněte vyšívat.
Jakmile se dostanete k prvnímu stužkovému bloku, je čas připravit váš aparát a usadit jej 
na stroj.
Stroj vás povede a řekne vám, kdy odstřihnout stužku a nasadit / odstranit aparát pro 
našívání stužky.
Je-li následující blok v motivu běžný barevný blok, musíte před pokračováním ve vyšívání 
vyjmout aparát.
Tip: Pokud jste načetli několik stužkových motivů, použijte rozdělení barev. Stužkové 
bloky budou poté umístěny na konci seznamu barevných bloků. Poté nemusíte aparát 
nasazovat a sundavat mezi jednotlivými barevnými bloky.

Příprava
Navíjení stužky
Upněte stužku do kroužku tím, že otevřete svorku, vložte do něj konec cívky a svorku
znovu zavřete.
Poznámka: Pokud má vaše stužka rubovou a lícovou stranu, naviňte ji lícovou stranou
ven.
Naviňte cívku na kroužek, postupujte dle směru zaznačených šipek (jedna otáčka je
přibližně 50 cm).
Tip: Množství stužky potřebné pro vytvoření motivu je uvedeno v Rychlé nápovědě u
jednotlivých stužkových barevných bloků.

Usazení stužkového kroužku do aparátu
Vytáhněte držák kroužku. Usaďte kroužek značkami šipek nahoru do aparátu a
protáhněte stužku prvním vodítkem (1). Upevněte jej uzavřením držáku kroužku tak,
aby se cvaknutím zapadl na místo.

Aparát pro našívání stužky - Přehled
A. Kroužek na stužku
B. Svorka stužky
C. Držák aparátu
D. Konektor pro napojení

E. Páka pro uvolnění
F. Držák kroužku stužky
G. Nastavitelné vodítko
H. Vodítka stužky

Navlékání stužky
Pokračujte v navlékání stužky dle ilustrace. Zatímco přidržujete stužku na místě, otáčejte 
kolečkem nastavitelného vodítka, dokud nejsou okraje vodítka stejně široké jako cívka. 
Nedotahujte vodítko příliš, cívka by měla být úplně rovná. Opatrně vytáhnete asi 4 cm 
stužky ven ze zařízení. 
Tip: Cívka se navíjí snadněji, pokud dříve umístíte aparát obráceně na plochý povrch, poté můžete pro 
navlékání použít obě ruce.  

Zarovnání značek na aparátu

Před usazením aparátu pro našívání stužek na stroj se ujistěte, že jsou všechny značky
na něm správně zarovnané. Zarovnány musí být celkem tři značky; značky na dvou
vnitřních částech aparátu s jednou ze čtyř značek na kroužku pro cívku. Pokud značky
vnitřního kroužku nesedí, přidržte jednou rukou aparát a druhou rukou otáčejte vnitřní
(kovovou) částí, dokud nejsou tyto dvě červené značky zarovnány (1).
Pro zarovnání se značkami na kroužku stužky opatrně tahejte za volný konec stužky,
dokud nebude jedna ze čtyř značek správně zarovnána (2). Dávejte si pozor, abyste
cívku omylem nevytáhli z vodítek.

Nasazení
Utažení držáku aparátu
Pomocí multifunkčního nástroje odstraňte kloub
přítlačné patky ze stroje.
Umístěte držák aparátu pro našívání stužky na
přítlačnou tyč směrem zespoda. Pomocí multifunkčního
nástroje vložte a dotáhněte šroub.

Nasazení na stroj
Při vyšívání stužkového bloku budou přítlačná patka a jehla automaticky usazeny do
správné pozice. Ujistěte se, že jsou patka i jehla v horní poloze. Nahněte aparát
zezadu a a opatrně jej nasaďte na stroj. Ujistěte se, že jsou všechny zářezy a všechny
značky zarovnány s jehlou. Tlačte jej směrem na držák, dokud se cvaknutím
nezapadne na místo.
Nyní můžete navinout cívku tak, aby vám zbylo jen několik centimetrů. Vložte kabel
do socketu v zadní části šicí hlavy.
Jakmile je aparát usazen a připojen, ukáže se vyskakovací okno, které vás informuje,
že je třeba aparát kalibrovat. Klepněte na OK. Aparát pro našívání stužky bude
zkalibrován a přesune se do připravené polohy.
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